
EXCAVADORA HIDRÁULICA
Código de modelo: ZX130-3 / ZX130LCN-3

Potencia de régimen del motor: 69 kW (93 HP)
Peso operativo:	ZX130-3: 12 500 - 13 600 kg
	 ZX130LCN-3: 12 700 - 13 700 kg
Cazo de retroexcavadora:	SAE, PCSA acumulado: 0.19 - 0.66 m3

		  CECE acumulado: 0.17 - 0.55 m3

Serie ZAXIS-3   



�

La potencia aplicada
La serie ZAXIS-3 es una nueva generación de excavadoras  
diseñadas para proporcionar una potencia más eficaz, mayor 
productividad y confort para el operario. Tras escuchar atenta-
mente los deseos del usuario final, HITACHI no sólo entiende su 
negocio, sino que también proporciona las soluciones fiables 
que está buscando.

Rendimiento:
Una producción un 5% superior

Confort:
Excelente visibilidad
Capacidad de control mejorada
Nivel de ruido bajo

Nuevo equipo:
Sistema de comunicación satélite estándar 
Cámara de visión trasera de serie
Sistema antirrobo de serie

Costes de funcionamiento reducidos:
Menor consumo de combustible por m³
Durabilidad y fiabilidad mejoradas

NUEVO Y MEJORADO
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El nuevo motor cumple  
con la Normativa relativa  
a Emisiones, Fase III A

El diseño avanzado de nivel 
de ruido bajo cumple con la 
normativa de la UE relativa  
a los niveles de ruido  
2000 / 14 / EC, FASE II

Monitor multifunción
Asistencia para mantenimiento

Sistema de asistencia incluido

Camara de visión trasera

Sistema antirrobo

Control del consumo de combustible
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Durabilidad y fiabilidad
Barras en cruz reforzadas

Chasis inferior reforzado

Soportes del piñón deslizante  

mejorados
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Mantenimiento
Puntos de inspección ubicados en 

zonas de fácil acceso

Disposición en paralelo del sistema de 

refrigeración
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Medidas de seguridad
Cabina CRES II

Barras de protección de la parte  

derecha de la cabina

Palanca de control piloto de cierre

Interruptor de parada del motor

Página 14

Medidas de protección medioambiental
Uso de mecanismos de bajo nivel de 

ruido

Diseño ecológico
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Productividad
Nuevo modo E

Sistema hidráulico HIOS II

Nuevo motor diesel controlado  

electrónicamente

Página 4-5

Confort del operario
Gran visibilidad en el interior de la  

cabina

Palancas cortas

Mayor espacio para los pies

Asiento diseñado para ofrecer el  

máximo confort

Capacidad de control y confort del  

operario mejorados

Página 6-7

Observaciones: Algunas de las imágenes de este catálogo muestran una máquina sin operario con los implementos en posición de funcio-
namiento. Aparecen únicamente con fines de demostración y las acciones mostradas no se recomiendan en condiciones 
de funcionamiento normales.
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Aumento de la productividad
Se ha desarrollado el Nuevo sistema hidráulico HIOS II y un nuevo motor diesel de 4 válvulas DOHC 
para ZAXIS-3. Estas tecnologías avanzadas están pensadas para lograr un mayor rendimiento con 
una mayor eficacia del combustible utilizado. 
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Mayor producción
La combinación del sistema hidráulico  

(HIOS* II) y el nuevo motor de 4 válvulas 

DOHC permite un uso eficaz de la presión 

hidráulica para aumentar las velocidades de 

los actuadores y la producción con una ma-

yor eficacia en el consumo de combustible. 

La productividad aumenta un 5% en compa-

ración con el modelo anterior ZAXIS-1.

*Sistema de Funcionamiento Humano e Inteligente

Más producción, menos consumo de combustible

Concepto de desarrollo del nuevo motor

Control hidráulico eficaz - HIOS II

Control de desplazamiento sofisticado
Al subir cuestas o cambiar de dirección, 

cuando la máquina necesita mayor fuerza 

de tracción, aumenta de forma automática 

la velocidad del motor, lo que hace que la 

máquina se desplace a mayor velocidad.

Nuevo modo E
El nuevo modo E, el modo H/P y el modo  

P pueden seleccionarse según las necesi-

dades del trabajo a realizar. El nuevo modo 

E puede ahorrar hasta un máximo de 8% de 

combustible más que el modo P del modelo 

anterior, manteniendo una producción  

similar.

Filtro de combustible

Bomba de 

combustible

Sensor de presión de distribuidor 

común Distribuidor común

Depósito de combustible Unidad de control

Inyector

Líquido refrigerante

Refrigerador EGR

Unidad de 
control

Admisión

EGR 
Distribuidor 

Culata

Escape

Sistema hidráulico HIOS II
El sistema hidráulico HIOS II logra una mayor satisfacción del usuario que otros mode-

los en el mercado debido a su mayor comodidad para el operario y facilidad de manejo.

Nuestro modelo ZAXIS-3 no sólo adopta esta tecnología, sino que también la mejora, 

añadiendo varias mejoras con respecto a modelos anteriores. Ofrece un equilibro entre 

el manejo del brazo del implemento delantero y su velocidad de maniobras, dando 

como resultado una capacidad mejorada para manejar operaciones combinadas con 

una estabilidad máxima durante la excavación.

Sistema de inyección de combustible 
de tipo “Common Rail”
El sistema de inyección de combustible tipo 

“Common rail” de control electrónico impul-

sa una bomba de combustible integrada de 

presión muy alta para distribuir el combusti-

ble a cada uno de los inyectores por cilindro 

a través de un conducto de distribución 

común. Este permite una combustión óptima 

que genera una mayor potencia, reduciendo 

la PM* (pluma diesel) y el consumo de  

combustible.

*Materia en forma de partículas

Motor de 4 válvulas DOHC*
El nuevo motor diesel de 4 válvulas DOHC ha 

sido desarrollado y construido para cumplir 

con las rigurosas Normativas de emisiones 

en vigor en EE.UU. y la UE en 2008. Este 

nuevo motor contribuye a la conservación 

del medio ambiente. Al mismo tiempo, ofrece 

una gran durabilidad y un bajo consumo de 

combustible adaptando las últimas tecnolo-

gías en el desarrollo de motores.

*Doble árbol de levas en culata

Sistema EGR* refrigerado
El sistema EGR refrigerado permite los gases 

de escape se mezclen parcialmente con el 

aire de admisión para la recombustión con 

el fin de reducir la concentración de oxígeno 

en el aire de la cámara de combustión. Este 

diseño reduce la temperatura de combustión 

del cilindro, con lo que se reduce el consumo 

de combustible y NOx al tiempo que ofrece 

mayor potencia.

*Recirculación de gases de escape



La fotografía muestra una excavadora con una cuchilla opcional (palanca de la cuchilla) instalada.
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El asiento del operario de la serie ZAXIS-3 ofrece al operario 
una vista excelente del lugar de trabajo. En el monitor LCD en 
color y de gran tamaño, el operario puede ver qué hay detrás de 
la máquina. Un espacio amplio para las piernas, palancas  
cortas y un asiento grande garantizan unas condiciones  
de trabajo óptimas para el operario durante muchas horas.

Un nuevo estándar 
en confort para los operarios



La fotografía muestra una excavadora con una cuchilla opcional (palanca de la cuchilla) instalada.
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La cabina de la serie ZAXIS-3 ha sido 

rediseñada para satisfacer las exigen-

cias de los clientes. Desde el asiento 

del operario, éste dispone de una vista 

excelente del lugar de trabajo. En el mo-

nitor LCD en color y de gran tamaño, el 

operario puede ver las condiciones de 

la máquina y, con la nueva cámara de 

visión trasera, también puede visualizar 

qué hay detrás de la máquina. Un es-

pacio amplio para las piernas, palancas 

cortas y un asiento con suspensión 

y calefacción garantizan unas condi-

ciones de trabajo óptimas. El asiento 

permite realizar ajustes horizontales, 

verticales y dispone de un respaldo 

ergonómico para el confort del operario, 

con el logotipo de HITACHI.

Se incluyen amplios reposabrazos ajustables y un cinturón de seguridad retráctil. 

Las palancas cortas permiten un uso continuado con menos fatiga. Pueden incluirse 

tres interruptores en la palanca (opcional) para accionar implementos, además de las 

cucharas. La cabina está presurizada para evitar la entrada de polvo. El ruido y las 

vibraciones se mantienen en niveles mínimos gracias a los soportes elásticos, rellenos 

con silicona, sobre los que descansa la cabina.

Se he mejorado especialmente la visibilidad de la zona inferior. Las ventanas corre-

dizas de la parte delantera y de los laterales permiten la comunicación directa entre 

el operario y el resto de trabajadores. El espacio para los pies ha aumentado y los 

pedales de desplazamiento se han rediseñado para un funcionamiento más sencillo.

El piso plano permite una limpieza sencilla del mismo. Los controles e interruptores 

ergonómicos, el sistema de aire acondicionado totalmente automático y una radio 

completan el paquete.



Sistema de soporte de implementos
(selector del modo de trabajo)

Al sustitir el implemento, el ajuste del 

caudal de aceite puede realizarse auto-

máticamente en la pantalla se selección 

del modo de trabajo del monitor LCD.  

Si fuera necesario, pueden realizarse 

pequeños ajustes del caudal de aceite.

Asistencia para mantenimiento

Tecnología de información incluida
La serie ZAXIS-3 está equipada con un monitor LCD en color y 
de gran tamaño, con contraste ajustable para turnos de día y 
noche. Con este monitor, el operario puede comprobar los  
intervalos de mantenimiento, seleccionar los modos de trabajo, 
controlar el consumo de combustible y conectar la cámara de 
visión trasera. También hay disponible un sistema antirrobo y 
selección multidioma.

Selección multidioma

El monitor LCD en color, situado en 

la cabina, indica la temperatura del 

refrigerante, el nivel de combustible y 

los datos de mantenimiento. También 

permite ajustes rápidos del implemento. 

La pantalla también puede ajustarse 

para el turno de día o de noche.

Los intervalos de sustitución del aceite 

hidráulico y de los filtros de combus-

tible se advierten al operador a través 

del monitor LCD, de acuerdo con un 

diagrama predeterminado por el usuario 

cada vez que acciona el interruptor de 

contacto.  

El mantenimiento programado puede 

evitar el fallo de la máquina. 

El monitor le permite seleccionar  

12 idiomas europeos.

Monitor multifunción

�



Sistema antirrobo

Cámara de visión trasera

Control del consumo de combustible

La amplia pantalla LCD en color, unida 

a la cámara de visión trasera en el con-

trapeso, ofrecen al operario una vista 

nítida de la parte trasera.

La cámara de visión trasera se activa 

automáticamente cuando la máquina 

se desplaza hacia atrás y también se 

puede encender manualmente con un 

interruptor correspondiente del monitor.

Se calcula el consumo de combustible 

por hora de funcionamiento y el resulta-

do se muestra en el monitor LCD. Esta 

información sugiere en qué momento se 

deberá respostar combustible y logra 

un funcionamiento con mayor ahorro de 

energía y una gestión del trabajo más 

eficaz. 

*Los valores indicados son ejemplos y podrían diferir 

de los reales.

El inmovilizador electrónico requiere la 

introducción de un código de encripta-

ción en el monitor multifuncional cada 

vez que se pone en marcha el motor 

para evitar robos y vandalismo.

�



Una base sólida para una vida más larga
La tecnología de HITACHI está basada en la experiencia y los 
conocimientos adquiridos en minas y canteras de todo el  
mundo. El chasis inferior del ZAXIS 130 es mucho más  
resistente. Una construcción mejorada y secciones más  
grandes, una placa de refuerzo interno del chasis de la  
oruga protege la junta central y las latiguillos, haciendo  
que la máquina tenga una vida útil más larga.
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Las barras en cruz se han reforzado mediante mejoras en su fabricación y seccio-

nes más grandes. Las placas superior e inferior de las barras en cruz utilizan placas 

monolíticas, en lugar de las cuatro placas soldadas convencionales. Esto elimina la 

soldadura mejorando la resistencia de las barras en cruz.

Barras en cruz y bastidores laterales reforzados

Implemento delantero reforzado

Soportes del rodillo guía mejorados

El soporte del rodillo guía se ha ensanchado. La placa de refuerzo también está sujeta 

para evitar la apertura del soporte del rodillo guía.

En la junta del brazo y la cuchara, la parte superior del brazo se ha endurecido con 

una pulverización térmica de tungsteno-carburo para lograr una mayor resistencia al 

desgaste en su superficie de contacto con la cuchara, reduciendo las sacudidas.  

Las placas de empuje de resina reforzada se han diseñado para reducir el ruido  

y resistir el desgaste.

Los nuevos casquillos HN, que contienen “lubricante de molibdeno sólido”, se utilizan 

en la junta de la pluma y el brazo y en la zona de fijación del cilindro para una mejor 

lubricación y una mayor durabilidad. (En el resto de juntas, también se utilizan  

casquillos HN convencionales.)

Casquillo HN nuevo

Pulverización térmica WC Placas de empuje de resina reforzada

Placa de refuerzo 
del soporte del 
rodillo guía

Soporte más 
ancho
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Mantenimiento simplificado

La serie ZAXIS-3 satisface las demandas de los clientes  
respecto a un mantenimiento más sencillo. El mantenimiento 
regular es la clave para mantener el equipo en perfectas  
condiciones, lo que puede ayudar a evitar costosos tiempos de 
parada del equipo. Además, un mantenimiento regular de la  
máquina proporciona un valor residual mayor. Hay muchas  
opciones de mantenimiento en la serie ZAXIS-3.
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Los intervalos para el cambio del aceite 

y de los filtros se ha ampliado conside-

rablemente, reduciendo el tiempo y los 

gastos de mantenimiento. El consumo 

de aceite del motor es menor. El aceite 

hidráulico puede utilizarse hasta 5.000 

horas.

Unas compuertas amplias dan acceso, desde el suelo, al filtro de combustible, al 

separador de agua y al filtro de aceite del motor. Una barandilla grande, escalones y 

placas antideslizamiento llevan hasta la cubierta del motor. El cárter de aceite del  

motor dispone de un sistema de acoplamiento para su vaciado. Durante el vaciado, 

una manguera de vaciado asociada se conecta a dicho acoplamiento. El acoplamien-

to de vaciado es fiable, evita las fugas de aceite y el vandalismo.

El refrigerador de aceite, el radiador y el refrigerador intermedio están dispuestos en 

paralelo, en lugar de la disposición convencional en línea. Esta disposición en paralelo 

resulta más apta para la limpieza alrededor del radiador.

Puntos de inspección ubicados en zonas de fácil acceso

Disposición en paralelo del sistema de refrigeración

Intervalos mayores para la sustitución del aceite y los filtros

Sencilla eliminación 
de la suciedad del 
ventilador, etc.

RadiadorRefrigerador 
de aceite

Refrigerador 
intermedio

Disposición en paralelo

Motor

El filtro de aire exterior para el aire 

acondicionado se ha situado en el late-

ral de la puerta de la cabina en lugar de 

la ubicación habitual detrás del asiento 

del operario. Esto permite una limpieza 

y sustitución sencillas del filtro de aire 

exterior, al igual que del filtro de circula-

ción del aire del interior de la cabina.

13

Intervalos de lubricación del pasador frontal y sustitución de consumibles

Lubricante	 Cuchara

	 Pie de la pluma

	 Delantero

Consumibles	 Aceite del motor

	 Filtro del aceite del motor

	 Aceite hidráulico

	 Filtro del aceite hidráulico

	 Filtro de combustibler

	

Nuovo ZAXIS 130

500 h

500 h

500 h

500 h

500 h

5 000 h

1 000 h

500 h
































